COMUNE DI SONICO
b4

SUAP Segheria Bianchi Pietro Eredi S.A.S.

OPERE ESTERNE PER LADEGUAMENTO DEL PIAZZALE
ESISTENTE ALLE MUTATE ESIGENZE AZIENDALI

Localizzazione progetto

via Nazionale n.3, Sonico (BS)

Codice U02 Titolo | Norme Tecniche di Attuazione
elaborato tavola del progetto di SUAP
PROGETTISTI
COMPONENTE EDILIZIA COMPONENTE URBANISTICA

Arch. Sonia Bettoni

Pian. Fabio Maffezzoni

Collaboratrice:
Pian. Cassandra Federici

Data

Giugno 2023







U02 Norme tecniche di Attuazione del progetto da SUAP SUAP — Segheria Bianchi Pietro Eredi S.A.S.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL SUAP

Ad integrazione e parziale modifica per le eventuali parti in contrasto con i contenuti delle norme vigenti, le presenti
norme determinano I'ambito di applicazione del progetto di sviluppo del SUAP in oggetto.

Inoltre, le presenti definiscono i limiti ai fini dell'utilizzo in funzione di eventuali future variazioni del progetto non
incidenti in modo significativo sui parametri urbanistici né sull'azzonamento, e di conseguenza non determinanti
variante alla presente procedura di cui al DPR 160/2010.

ART. | - Modalita attuative

Si precisa che all'interno del perimetro del SUAP le quantita previste degli azzonamenti e dalle tavole di
progetto del SUAP sono vincolanti.

L'individuazione riportata nelle tavole, di quanto previsto dal progetto, e indicativa e pud subire modifiche
senza che costituisca variante al progetto di SUAP rispettando le quantita previste.

La superficie impermeabilizzata prevista dal SUAP si considera come massima ammissibile. Le aree
impermeabilizzate possono essere ridotte rispetto a quanto riportato nelle tavole di progetto del SUAP.
Afronte di una riduzione delle superfici impermeabilizzate € possibile riverificare I'invarianza idraulica.

ART. 2 - Recinzioni

E possibile recintare la proprieta in modo permanente con la tipologia di recinzione prevista e riportata nelle
tavole del progetto del SUAP o con quanto eventualmente concordato con I'Amministrazione Comunale.

A tutela dell'area trasformata & garantita la recinzione prevista per I'area edificata, cosi come specificato nel
comma precedente, anche nella zona urbanistica agricola E | in variante a quanto eventualmente previsto nel
PGT e/o in eventuali regolamenti comunali. Tale recinzione dovra avere caratteristiche di stabilita, sicurezza
e dovra essere alta mediamente 2,00 metri.
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